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Om Nordic LED 

Nordic LED AB är en fullsortimentsleverantör av inomhus-,   

utomhus- och industribelysning och har varit med på den 

skandinaviska belysningsmarknaden sedan LED revolutionen 

startade 2008. 

Vi är specialister på LED belysning med mångårig erfarenhet 

att leverera högkvalitativ belysningslösningar till projekt inom 

många områden som fastighetsnära, väg- & gatubelysning, 

parkbelysning, järnväg-, drivmedelstationer och parkerings-

belysning.  

Företaget ligger lättillgängligt ca 70 km söder om Göteborg 

alldeles i anslutning till E6:an. Där finns bl.a. order, lager och 

logistik tillsammans med showroom. Totalt förfogar vi över 

3.000 m2 lager och kontor.  

I Varberg finns vårt entusiastiska gäng medarbetare med 

många års erfarenhet och kunskap kring LED-belysning. Med 

stor vana och bredd, är vi redo att hjälpa till med belysnings-

planering och ljusberäkningar för att på bästa sätt nå den 

mest optimala belysningslösning i våra kunders projekt.  

Cree Lighting 
Amerikanska Cree pionjären inom LED belysning. Sedan starten 1988 
har företaget präglats av innovationer - inom teknik, materialval och 
konstruktion. Cree har ett idag obestridligt rykte för att leverera 
toppresterande produkter inom LED belysning. 
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XSPM UNO 

Artistic 

Circular Modern 

Avenida Bollard 

Contempory 
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Applikation:  

Tillfartsväg 

Parkering 

Område 

Applikation:  

Parkering 

Område 

Lekplats 

Applikation:  

Parkering 

Område 

Lekplats 

Fasad 

Applikation:  

Fasad 

Entre 

Applikation:  

Parkstolpe 3-5m 

Applikation:  

Parkstolpe 3-5m 

Parkering 

Lekplats 

Applikation:  

Parkstolpe 3-5m 

Parkering 

Lekplats 



 

 

Helhetsperspektiv 

Med ett cirkulärt helhetsperspektiv formar våra tillverkare varje enskild produkt i heltäckande designfi-
losofier där användarnas behov sätts i centrum tillsammans med de mest avancerad LED-chip, drivdon 
och optiklösningar. Resultatet är mycket pålitliga armaturlösningar för både inomhus och utomhus där 
energianvändningen minskar, livslängden sträcks ut och belysningsprestanda maximeras tillsammans 
med maximerad kvalitet. 

Avancerad LED-teknik 

Inuti varje armatur används LED av högsta kvalitet, tillverkade av världens 
ledande LED tillverkare. Allt för att optimera behovet av tillförlitliga ljuskällor i 
den specifika armatur konstruktionen. 

Specialiserad optik 

Genom olika optik och ljusspridningslösningar utformade både för hög ljuskomfort 
och exakt kontroll över ljusspridningen, maximeras den fotometriska prestandan, 
estetiken och färgåtergivningen i installationen.  

Armatursensorer (NEMA & Zhaga) 
De flesta armaturmodeller från Nordic LED kan levereras med NEMA eller Zhaga 
sockel för att enkelt kunna koppla in allt från autonoma skymningsrelä till avance-
rade styrsystem som t ex kan kommunicera via radiolänk eller 4G/5G 
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Termisk hantering 

Utmärkt termisk hantering bidrar till optimal belysning, tillförlitlighet och livs-
längd . Från avancerad kylflänsteknik till ventilerade höljen, vilket möjliggör hög 
prestanda driftsäkerhet och livslängd. 



 

 

Virtuell midnattsänkning (nattsänkning) 
Virtuell midnattsänkning är idag en tillförlitlig lösning för att ytterligare nyttja LED 
armaturens möjligheter till ytterligare energi– och underhållsbesparingar. Den är 
mycket enkel att implementera då det är ett fristående system som kommer 
levererad tillsammans med armaturen och inte kräver några ytterligare kablar.  

Styrningen av armaturen följer årstiderna då den automatiskt uppdateras base-
rat på systemets till- och frånkopplingstider. Minskningen av ljusflödet sker via 
en självlärande processen som utförs av armaturen.  
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CLO - Konstant ljusflöde 

CLO är inte riktigt ett styrsystem utan kan mer definieras som ett självreglerande 
system. Uppgiften för CLO är att hantera den naturliga minskningen av LED ljus-
flöde som kommer över tiden.  

Genom en planerad stegvis höjning av LED kretsens drivström kompenserar CLO för 
minskningen och bibehålls ljusflödet konstant, samtidigt som effekten ökar något.  

Den exakta programmeringen av CLO kan påverkas av information för de unika 
behoven i det specifika projektet. 

Field Adjustable Output (FAO) 

FAO är ett enkelt sätt att utifrån en armaturmodell kunna använda den samma i 
flera olika applikationer genom att med ett par enkla handgrepp justera effekt och 
ljusflöde på armaturen. 

DALI (D4i) 

Med DALI utrustad blir belysningsarmaturen kompatibel med flertalet styrsystem 
på marknaden. Armaturen kan i regel användas direkt om styrenheten sitter mon-
terad i stolpen eller i en enhet med Zhaga eller NEMA gränssnitt. 
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Cree XSPM 

Tillval/Optioner 

• DALI D4i (option) 
• Zhaga eller NEMA (option) 
• CLO - Constant Lumen Output (option)  

Stolparmatur med asymmetrisk ”allround” ljusbild för gångvägar, bilvägar, parke-
ring och områdesbelysning. Utrustad med FAO för enkel verktygslös omställning 
av effekt och ljusflöde.  

Med hjälp av adaptern 7727557 monteras armaturen med enkelhet även på 
48mm stolparmar. 

Användningsområden, ex:  
• Gång & cykelvägar  (GCM) 
• Infartsvägar 
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• Garage 
• Elljusspår 

etc 

Cree XSPM 
• 10kV överspänningsskydd  
• L90B10 140 000 timmar @25°C  
• Förmonterad 10m kabel 
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating) 

Tillgängliga ljusbilder 
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210 

E-nummer Benämning Effekt (W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 
(L90B10)  

7727719 CREE XSPM+ 210 4K (30W) FAO 10M KABEL 21-58W 3-8m -> 7060 lm 4000K 210 Silver 140.000 FAO 

7727722 CREE XSPM+ 210 3K (30W) FAO 10M KABEL 21-58W 3-8m -> 6678 lm 3000K 210 Silver 140.000 FAO 

7727557 ADAPTER 48->60mm         
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Cree Energy Uno 

Cree senaste stolparmatur med asymmetrisk ljusbild för bostads och fastighetsom-
rådet olika applikationer. 

Genom sina materialval, konstruktion och moduluppbyggda design är Energy UNO  
anpassad för ett miljömässigt hållbart perspektiv. 

Tillval/Optioner 

• DALI D4i (option) 
• Zhaga eller NEMA (option) 
• CLO - Constant Lumen Output (option)  

Användningsområden, ex:  
• Gång & cykelvägar  (GCM) 
• Infartsvägar 
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• Garage 
• Elljusspår 

etc 

Cree Energy UNO 
• CLO 
• 6kV eller 10kV överspänningsskydd  
• L90F10 100 000 timmar @25°C  
• Förmonterad 10m kabel 

Tillgängliga ljusbilder 
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210 

E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L100B10)  
7728285 CREE UNO 100 3K 2L CLO SG 15 ≤ 4m 1280 3000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728260 CREE UNO 100 4K 2L CLO SG 15 ≤ 4m 1440 4000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728286 CREE UNO 100 3K 4L CLO SG 25 ≤ 8m 2640 3000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728262 CREE UNO 100 4K 4L CLO SG 25 ≤ 8m 2920 4000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728287 CREE UNO 100 3K 6L CLO SG 37 ≤ 8m 4000 3000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728264 CREE UNO 100 4K 6L CLO SG 37 ≤ 8m 4440 4000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728288 CREE UNO 100 3K 8L CLO SG 49 ≤ 8m 5272 3000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728266 CREE UNO 100 4K 8L CLO SG 49 ≤ 8m 5853 4000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728258 Adapter UNO 42/48mm         
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Cree XSPM 

Tillval/Optioner 

• DALI D4i (option) 
• Zhaga eller NEMA (option) 
• CLO - Constant Lumen Output (option)  

Stolparmatur med asymmetrisk framåtriktad ljusbild särskilt anpassad för t ex 
parkering, områdesbelysning och lekplatser. Enkelt montage med förmonterad 
kabel och verktygslöst tillträde till elektronikutrymme. 

Med hjälp av adaptern 7727557 monteras armaturen med enkelhet även på 
48mm stolparmar. 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• Garage 
• Lekplats 

etc 

Cree XSPM 
• 10kV överspänningsskydd  
• L90B10 140 000 timmar @25°C  
• Förmonterad 10m kabel 
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating) 

Tillgängliga ljusbilder 
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4ME 

E-nummer Benämning Effekt Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd  

7727721 CREE XSPM+ 4ME 4K 58W 10M KABEL 58W 4-8m 6978 lm 4000K 4ME Silver 140.000  

7727557 ADAPTER 48->60mm         
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Cree Energy Uno 

Cree senaste stolparmatur med framåtriktad asymmetrisk ljusbild för bostads och 
fastighetsområdet olika applikationer. 

Genom sina materialval, konstruktion och moduluppbyggda design är Energy UNO  
anpassad för ett miljömässigt hållbart perspektiv. 

Tillval/Optioner 

• DALI D4i (option) 
• Zhaga eller NEMA (option) 
• CLO - Constant Lumen Output (option)  

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• Garage 
• Fasad 
• Lekplats 

etc 

Cree Energy UNO 
• CLO 
• 6kV eller 10kV överspänningsskydd  
• L90F10 100 000 timmar @25°C  
• Förmonterad 10m kabel 

Tillgängliga ljusbilder 
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E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L100B10)  
7728284 CREE UNO 200 3K 8L CLO SG 49 ≤ 8m 5238 3000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728283 CREE UNO 200 4K 8L CLO SG 49 ≤ 8m 5872 4000K 210 Saph grey 100000 CLO 

7728258 Adapter UNO 42/48mm         

200 
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Cree CFL 

Strålkastarserien CFL i tre storlekar - Small, Medium & Large -  
levererar allmänbelysning i toppklass och bidrar till ett förbättrat  
utseende på både fasader och stolpar. Den smala, lågprofilerade  
designen i en väl avvägd konstruktion med ventilerat armaturhus  
levererar hög prestanda, maximerad energibesparing och lång livslängd. 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Garage 
• Lekplats 
• Padeltennis 
• Torg 
• Allmänna ytor 

etc 

Cree CFL 
• Ställbar armaturbygel med ”klackar” för trygg låsning 
• Membranventil 
• Slagtåligt härdat glas 
• IP66 
• IK08 
• L90B10 100 000 timmar @25°C  

Tillgängliga ljusbilder 
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ASM 

E-nummer Benämning Effekt (W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd  
7764960 CREE CFL ASM 4K 40W 1M FMK BK 40W 4-6m 5 747 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000  

7764961 CREE CFL ASM 4K 100W 1M FMK BK 100W 6-8m 14 550 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000  

7764962 CREE CFL ASM 4K 150W 1M FMK 150W 8-12m 21 796 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000  

7764963 CREE CFL ASM 4K 200W 1M FMK BK 200W 10-12m 29 444 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000  

7764964 CREE CFL ASM 4K 250W 1M FMK 250W 12-18m 36 142 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000  
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Cree XSPW 

Optioner 

• 3000K 
• Svart, brons eller vit 
 

Användningsområden, ex:  
• Garage 
• Fasad 
• Entre 

etc 

Tillgängliga ljusbilder 
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3ME 

CREE XSPW är en LED armatur i gjutet aluminium med avancerad lackbehandling 
och double-coating. Med den asymmetriska ljusbilden lämplig för användningsom-
råden som t ex port- och dörrbelysning, fasadbelysning eller områdesbelysning. 

E-nummer Benämning Effekt (W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd  
7766796 CREE XSPW+ 3ME 40K 18W SV VÄGG 18W 3-5 2502 lm 4000K Asym Silver >100 000  

7766797 CREE XSPW+ 3ME 40K 30W SV VÄGG 30W 4-6 4253 lm 4000K Asym Silver >100 000  
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Cree Minimal 

Den nya armaturen MINIMAL för montage på stolptopp från ameri-
kanska Cree Lighting kännetecknas av stilren design utformad för deko-
ration i urbana miljöer. Med sitt konstanta ljusflöde är det en perfekt 
lösning för centrum, torg, parker och gågator. 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

Cree Minimal 
• CLO 
• L80B10 80 000 timmar @25°C  
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating) 

Tillgängliga ljusbilder 
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200 

E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L100B10)  
7749032 CREE MINIMAL 150 3K (36W) CLO 36W 3-5m 4031 3000K 150 Svart 80000  

7749033 CREE MINIMAL 200 3K (36W) CLO 36W 3-5m 3936 3000K 200 Svartv 80000  

7749034 CREE MINIMAL ABS 3K (36W) CLO 36W 3-5m 4090 3000K ABS Svart 80000  

7749035 CREE MINIMAL 150 4K (36W) CLO 36W 3-5m 4205 4000K 150 Svart 80000  

7749036 CREE MINIMAL 200 4K (36W) CLO 36W 3-5m 4106 4000K 200 Svart 80000  

7749037 CREE MINIMAL ABS 4K (36W) CLO 36W 3-5m 4348 4000K ABS Svart 80000  

ABS 

150 
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Avenida  

En stilren och praktisk parkarmatur med bra ljusprestanda, 
snygg och modern design. Armatur för montage på stolp-topp 
med lång livslängd och byggd för ett skandinaviskt klimat med 
double coating. Passar särskilt bra i fastighetsnära miljöer som t 
ex bostadsområden, innergårdar, trottoarer, gångbanor, parke-
ringsytor och cykelvägar. Kan också beställas med särskild optik 
för gång- och cykelbanor. 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

Avenida 
• 6kV överspänningsskydd  
• L90F10 100 000 timmar @25°C  
• 6m förmonterad  kabel 

Tillgängliga ljusbilder 
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Tillval/Optioner 

• DALI (option) 
• Zhaga (option) 
• 10kV överspänningsskydd (option) 

017 

E-nummer Benämning Effekt Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd  
7748869 AVENIDA LED 017 4K 27W TOPP 27W 3-5m 3 500 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748870 AVENIDA LED 017 4K 27W TOPP 27W 3-5m 3 500 lm 4000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748871 AVENIDA LED 017 3K 27W TOPP 27W 3-5m 3350 lm 3000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748872 AVENIDA LED 017 3K 27W TOPP 27W 3-5m 3350 lm 3000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748873 AVENIDA LED 017 3K 19W TOPP 19W 3-5m 2350 lm 3000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748874 AVENIDA LED 017 4K 19W TOPP 19W 3-5m 2500 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748875 AVENIDA LED 017 4K 19W TOPP 19W 3-5m 2500 lm 4000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748876 AVENIDA LED 017 3K 19W TOPP 19W 3-5m 2350 lm 3000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748877 AVENIDA LED 017 4K 36W TOPP 36W 4-5m 4 400 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748878 AVENIDA LED 017 4K 36W TOPP 36W 4-5m 4 400 lm 4000K Symmet- Silver 100 000  
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Avenida Hat 

Tillval/Optioner 

• DALI (option) 
• Zhaga (option) 
• 10kV överspänningsskydd (option) 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

Avenida Hat 
• 6kV överspänningsskydd  
• L90F10 100 000 timmar @25°C  
• 6m förmonterad  kabel 

Tillgängliga ljusbilder 
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E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L90B10)  
7749050 AVENIDA HAT 017 4K 27W TOPP 27W 3-5m 3 500 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7749051 AVENIDA HAT 017 4K 27W TOPP 27W 3-5m 3 500 lm 4000K Symmetrisk Grå 100 000  

7749052 AVENIDA HAT 017 3K 27W TOPP 27W 3-5m 3350 lm 3000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7749053 AVENIDA HAT 017 3K 27W TOPP 27W 3-5m 3350 lm 3000K Symmetrisk Grå 100 000  

7749054 AVENIDA HAT 017 3K 19W TOPP 19W 3-5m 2350 lm 3000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7749055 AVENIDA HAT 017 4K 19W TOPP 19W 3-5m 2500 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7749056 AVENIDA HAT 017 4K 19W TOPP 19W 3-5m 2500 lm 4000K Symmetrisk Grå 100 000  

7749057 AVENIDA HAT 017 3K 19W TOPP 19W 3-5m 2350 lm 3000K Symmetrisk Grå 100 000  

7749058 AVENIDA HAT 017 4K 40W TOPP 36W 4-5m 4 400 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7749059 AVENIDA HAT 017 4K 40W TOPP 36W 4-5m 4 400 lm 4000K Symmet- Silver 100 000  

En stilren och praktisk parkarmatur med bra ljusprestanda, snygg 
och modern design. Armaturen monteras på mm stolptopp 
och ger lång livslängd, byggd för ett skandinaviskt klimat med bl a 
double-coating. Passar särskilt bra i fastighetsnära miljöer som t 
  ex bostadsområden, innergårdar, trottoarer,  
  gångbanor, parkeringsytor och cykelvägar. Finns 
  också med optimerad  optik för gång- och cykel
  banor. 
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Contemporary 

Dekorativ LED-armatur från CREE med ett formspråk 
som liknar den klassiska och eleganta parkarmaturen. 
CREE Urban serien finns i tre färgtemperaturer med hög 
färgåtergivning som bidrar till att skapa en säker och 
inbjudande utomhusmiljö. Med hjälp av alternati-
ven FAO och nattsänkning (WM) kan installatören med 
ett par enkla handgrepp anpassa armaturens effekt och 
ljusflöde till olika stolphöjder och belysningskrav. Urban 
Artistic finna också med områdes (4ME) och väg optik 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

Cree Contemporary 
• FAO (7 läge) 
• Virtuell nattdimring (8 läge) 
• L80B10 130 000 timmar @25°C  
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating) 

Tillgängliga ljusbilder 
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E-nummer Benämning Effekt (W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 
(L80B10) Montage 

7748144 CONTEMPORARY 5ME FAO TOPP 17-45W 4-6m ≤ 4710 lm 4000K 
Symmet-
risk 

Svart >130 000 F 

7748145 CONTEMPORARY 5ME FAO TOPP 17-45W 4-6m ≤ 3861 lm 3000K 
Symmet-
risk 

Svart >130 000 F 

7749060 CONTEMPORARY 210 FAO TOPP 17-45W 4-6m ≤ 5692 lm 4000K 
Asymmet-
risk 

Svart >130 000 F 

7749061 CONTEMPORARY 210 FAO TOPP 17-45W 4-6m ≤ 5580 lm 3000K 
Asymmet-
risk 

Svart >130 000 F 

5ME 

210 
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Artistic 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

Cree Artistic 
• FAO (7 läge) 
• Virtuell nattdimring (8 läge) 
• L80B10 130 000 timmar @25°C  
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating 

17 

E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L90B10) Montage 

7748163 CREE URBAN ARTISTIC 5ME 3K VM/FAO  17- 4-6m -> 3861 3000K Symmet- Svart >130 000 F 

7748162 CREE URBAN ARTISTIC 5ME 4K VM/FAO  17- 4-6m -> 4710 4000K Symmet- Svart >130 000 F 

7749063 CREE URBAN ARTISTIC 210 3K VM/FAO  17- 4-6m ≤ 5580 lm 3000K Asymmet- Svart >130 000 F 

7749062 CREE URBAN ARTISTIC 210 4K VM/FAO  17- 4-6m ≤ 5692 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000 F 

Dekorativ LED-armatur från CREE med ett formspråk som liknar den 
klassiska och eleganta parkarmaturen. CREE Urban serien finns i tre 
färgtemperaturer med hög färgåtergivning som bidrar till att skapa en 
säker och inbjudande utomhusmiljö. Med hjälp av alternati-

4ME 

210 

Tillgängliga ljusbilder 
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URBAN Artistic 

Montage F 

Montage 9 

(hängande från 

tex arm) 

Montage L 

(linmontage) 

Effekt:  ≤ 45W(A), ≤ 63W(B)   

Ljusflöde: ≤ 5600lm (A), ≤ 8000lm (B)   

Färgtemperatur: 2700K(B), 3000K, 4000K 

Armaturfärg: Black, Classic Ivory, Heritage Brown, Brutalist Grey, Landscp. Greeen   

Styrning (A): FAO + Nattsänkning 

Option (B): Fast effekt, FAO, Dali, Nattsänkning, CLO, Zhaga 18 sockel 

Ytterligare armaturinformation se www.nordicled.com 

Urban serien omfattar LED armaturer med olika dekorativt utseende allt från klassisk till elegant och modern design.  
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URBAN Circular 

17 

URBAN Modern 

Montage F 

Montage F 

Montage 3 

Montage 3 

Montage 9 

(hängande från 

tex arm) 

Montage L 

(linmontage) 

Effekt:  ≤ 45W(A), ≤ 63W(B)   

Ljusflöde: ≤ 5600lm (A), ≤ 8000lm (B)   

Färgtemperatur: 2700K(B), 3000K, 4000K 

Armaturfärg: Black, Classic Ivory, Heritage Brown, Brutalist Grey, Landscp. Greeen   

Styrning (A): FAO + Nattsänkning 

Option (B): Fast effekt, FAO, Dali, Nattsänkning, CLO, Zhaga 18 sockel 

Ytterligare armaturinformation se www.nordicled.com 

Effekt:  ≤ 45W(A), ≤ 63W(B)   

Ljusflöde: ≤ 5600lm (A), ≤ 8000lm (B)   

Färgtemperatur: 2700K(B), 3000K, 4000K 

Armaturfärg: Black, Classic Ivory, Heritage Brown, Brutalist Grey, Landscp. Greeen   

Styrning (A): FAO + Nattsänkning 

Option (B): Fast effekt, FAO, Dali, Nattsänkning, CLO, Zhaga 18 sockel 

Ytterligare armaturinformation se www.nordicled.com 
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Circular 

Dekorativ LED-armatur från CREE utformad för gator och 
parkmiljöer där armaturens design och utseende har en 
betydande roll i belysningsprojektet.  Med hjälp av alter-
nativen FAO och nattsänkning (WM) kan installatören 
med ett par enkla handgrepp anpassa armaturens effekt 
och ljusflöde till olika stolphöjder och belysningskrav. 
Urban Circular finns också med områdes optik (4ME). 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

18 

E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L90B10) Montage 

7727371 CREE URBAN CIRCULAR 210 3K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤ 5580 lm 3000K Asymmet- Svart >130 000 3 

7727372 CREE URBAN CIRCULAR 210 4K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤  5692 lm 4000K Asymmet- Svart > 130 000 3 

7728289 CREE URBAN CIRCULAR 4ME 3K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤ 5375 lm 3000K Asymmet- Svart >130 000 3 

7728290 CREE URBAN CIRCULAR 4ME 4K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤ 5482 lm 4000K Asymmet- Svart > 130 000 3 

4ME 

210 

Cree Circular 
• FAO (7 läge) 
• Virtuell nattdimring (8 läge) 
• L80B10 130 000 timmar @25°C  
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating 
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Modern 

Dekorativ LED-armatur från CREE utformad för gator och parkmiljöer där armatu-
rens design och utseende har en betydande roll i belysningsprojektet.  Med hjälp av 
alternativen FAO och nattsänkning (WM) kan installatören med ett par enkla hand-
grepp anpassa armaturens effekt och ljusflöde till olika stolphöjder och belysnings-
krav. Urban Modern finns också med områdes optik (4ME). 

Användningsområden, ex:  
• Parkeringsytor  
• Områdesgator 
• GCM-vägar 
• Lekplats 

etc 

Cree Modern 
• FAO (7 läge) 
• Virtuell nattdimring (8 läge) 
• L80B10 130 000 timmar @25°C  
• Förstärkt lacktålighet (Double-coating 

Tillgängliga ljusbilder 
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E-nummer Benämning Effekt (W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 
(L90B10) Montage 

7727375 CREE URBAN MODERN 210 3K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤ 5580 lm 3000K Asymmet- Svart >130 000 3 

7727376 CREE URBAN MODERN 210 4K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤  5692 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000 3 

7728291 CREE URBAN MODERN 4ME 3K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤ 5375 lm 3000K Asymmet- Svart >130 000 3 

7728292 CREE URBAN MODERN 4ME 4K VM/FAO 17-45W 4-6m ≤ 5482 lm 4000K Asymmet- Svart >130 000 3 

4ME 

210 
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Avenida Bollard 

Avenida pollaren är en modern belysningsarmatur med låg 
avbländad ljuskälla, en stilren och modern design för både park 
och stadsbelysning. Tåligt lackskydd med double coating. Pas-
sar för tex gång- och cykelvägar, offentliga miljöer i staden, 
fastighetsnära belysning, bostadsområden och vid anslutnings 
och omgivningsvägar vid byggnader. Monteras smidigt i stolp-
fundament med hjälp av insticksadapter (7748887). 

Användningsområden, ex:  
• Gång- och cykelvägar 
• Offentliga miljöer i staden 
• Rondellbelysning 
• Bostadsområden 
• Anslutnings och omgivnings-

vägar vid byggnader 

Avenida Bollard 
• Ställbar armaturbygel med ”klackar” för trygg låsning 
• Membranventil 
• Slagtåligt härdat glas 
• IP66 
• IK08 
• L90B10 100 000 timmar @25°C  

Tillgängliga ljusbilder 
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Tillval/Optioner 

• DALI (option) 

E-nummer Benämning Effekt (W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd (L80)  

7748883 AVENIDA LED 017 4K 27W TOPP 13W 3-5m 3 500 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748884 AVENIDA LED 017 4K 27W TOPP 13W 3-5m 3 500 lm 4000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748885 AVENIDA LED 017 3K 27W TOPP 13W 3-5m 3350 lm 3000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748886 AVENIDA LED 017 3K 27W TOPP 13W 3-5m 3350 lm 3000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748879 AVENIDA LED 017 4K 27W TOPP 7,5W 3-5m 2500 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748880 AVENIDA LED 017 4K 27W TOPP 7,5W 3-5m 2500 lm 4000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748881 AVENIDA LED 017 3K 27W TOPP 7,5W 3-5m 2350 lm 3000K Symmetrisk Grå 100 000  

7748882 AVENIDA LED 017 4K 40W TOPP 7,5W 3-5m 4 400 lm 4000K Symmetrisk Grafit 100 000  

7748887 Adapter fundamen (Cetong)         
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Pathway 

Användningsområden, ex:  
• Gång- och cykelvägar 
• Offentliga miljöer i staden 
• Rondellbelysning 
• Bostadsområden 
• Anslutnings och omgivningsvägar vid 

byggnader 

Tillgängliga ljusbilder 
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E-nummer Benämning Effekt 
(W) Höjd (m) Lumen Ljus Ljusbild Färg Livslängd 

(L90B10)  
77 484 24 CREE PATHWAY 900MM QVM 4K 22W 0,9m 1 666 lm 4000K Symmetrisk Svart >100  

77 484 25 CREE PATHWAY 900MM QVM 4K 22W 0,9m 1 666 lm 4000K Symmetrisk Silver >100  

77 487 29 Adapter stolpfundament typ MEAG Park 108/700       

QVM 

Pollararmaturen Cree Pathway är en stilren pollare som är enkel att 
applicera i många olika projekt såväl med funktionell som dekorativ 
inriktning. Designen blandas med en avskalad arkitektonisk stil och väl 
genomtänkt konstruktion för att ge armaturens LED enhet en optimal 
möjlighet att prestera på bästa sätt. PU-lack med double coating. Fö-
regångare i enkelhet att montera med insticksadapter för stolpfunda-
ment. 



 

 

Tillbehör 

Armaturkronor 

7739692 PT2/180   

                Ø60MM SILVER 
7739697 PT3/90   

                Ø60MM SILVER 

7739694 PT3/120  

                 Ø60MM SILVER 

7739696 PT2/90   

                Ø60MM SILVER 

7739698 PT4/90 

                Ø60MM SILVER 

7739690 VÄGGFÄSTE  

                Ø60MM SILVER 

Tillbehör XSPM & Energy UNO 
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Stolparmatursadapter XSPM 48mm Stolparmatursadapter Energy UNO 48mm 

KIT-XSP-AP60-48-G0 
7727557 

KIT-TRS-LS-42/48-V0 

7728258 

Fundamentadapter Avenida Bollard  

990-01010 
7748887 

Insticksadapter till Cetong  
stolpfundament typ 7778666 

990-01001 
7748729 

Insticksadapter till MEAG 108/700  
Park stolpfundament 

Fundamentadapter Pathway 
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Ljusdistributioner 
CREE NanoOptic™ teknologin ger överlägsen kontroll över armaturernas ljusflöde och möjlighet för dig att 
anpassa armaturernas ljusflöde efter ditt behov. Nedan är ett urval av de typ ljusbilder som är tillgängliga för 
armaturer utrustade med de patenterade lösningarna NanoOptic och NanoOptic Precision Delivery Grid.  

För mer information om Cree NanoOptic och respektive armaturs ljusflöde, se www.nordicled.com, samt för 
exakt fotometrisk prestanda respektive armaturs ljusfil (.ldt). 

4ME - ASM - 200 

3ME 

210 

QVM - 5ME - o17 

4ME XSPM, Contemporary, Circular, Modern, Artistic 

ASM CFL 

200 Energy UNO, Minimal 

3ME XSPW 

210           XSPM, Contemporary, Circular, Modern, Artistic 

QVM Pathway, Artistic 
5ME Contemporary, Circular, Modern, Artistic 

o17 Avenida, Avenida Hat, Avenida Bollard 
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Exempel på hur olika ljusbilder kan användas på t ex parkering/område/lekplatser 
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Armatur med 4ME/200 optik i hörnen så 

den största delen av ljusflödet belyser 

ytan. 

Armatur med 4ME/200 optik mitt på lång-

sidorna så den största delen av ljusflödet 

belyser ytan. 

Armaturer med 100/210 optik på lång-

sidorna och 5ME/o17 på stolparna i 

mitten. 
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Utomhusbelysning - en översikt 



 

 

Nordic LED AB  Honungsgatan 4  432 95 Varberg  Sweden 

Tel. +46 340 77 90 01  info@nordicled.com  www.nordicled.com 


