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PRODUKTBLAD CREE SYRIUS 

CREE SYRIUS 

SYRIUS är utformad för att passa in i stadsmiljön och är den 
första armaturen som använder WaveMax teknologin.  
WaveMax består av indirekt ljus som leder till förbättrad  
visuell komfort med minskad bländning, hög färgåtergivning och 
ett jämnt fördelat ljus. 
 

Konceptet bakom SYRIUS är att erbjuda ett nytt hållbart synsätt på  
stadsbelysning, armaturen är därför tillverkad av ett material CREE kallat  
LiteStrong som är ett kompositmaterial som möjliggör upp till 98% återvinning 
av materialet. Inte nog med att LiteStrong går att återvinna är processen att ta 
fram materialet upp till 68% mer energieffektiv än när man jämför tillverknings-
processen av liknande produkt tillverkad av pressgjuten aluminium.  
 
 

Användningsområden:   
Gator & vägar, gång- & cykelvägar, parker, torg, elljusspår mm.  

Kort fakta 
√ Livslängd L90F10 @25°C 200 000h  
√ 10kV överspänningsskydd 
√ Garanti 10år (Class 1) 
√ Monteringshöjd 3-8m 
 

Egenskaper 
√ Ljusflöde 620 - 5000 lm 
√ Effektivitet upp till 130 lm/W 

√ Montering arm eller stolptopp Ø60mm 
√ Armaturen kan tilltas +/- 20°  i steg om 5° 

Väggfästen, armaturkronor och tillbehör 

WM-2 Silver E7739690 
WM-2 Svart  E7739691 

PT-2-180 Silver E7739692 
PT-2-180 Svart E7739693 

PT-3-120 Silver E7739694 

PT-2-90 Silver E7739696 
 

KIT-XSP-AP60-48-G0 
- Adapter för montering på 48mm arm/stolptopp 

KIT-XSP-AP60-42-G0 
- Adapter för montering på 42mm arm/stolptopp 

KIT-XSP-AP60-34-G0 
- Adapter för montering på 34mm arm/stolptopp 

Beställningsinformation       

Produkt Artikelnummer Höjd Brutto-
ljusflöde 

Färg-
temperatur 

Effekt Styrning Färg 

CREE SYRIUS 210 3K (40W) AOC SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 3K (30W) AOC SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 3K (20W) AOC SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 4K (40W) AOC SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 4K (30W) AOC SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 4K (20W) AOC SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 4K (40/20W) VML SVS 10M FMK 
CREE SYRIUS 210 3K (40/20W) VML SVS 10M FMK 

SYSA02210A308+24SVSAOC7S10 
SYSA02210A308+24SVSAOC5S10 
SYSA02210A308+24SVSAOC3S10 
SYSA02210A407+24SVSAOC7S10 
SYSA02210A407+24SVSAOC5S10 
SYSA02210A407+24SVSAOC3S10 
SYSA02210A407+24SVSVML21S10 
SYSA02210A308+24SVSVML21S10 

≤8m 
6m 
4m 
≤8m 
6m 
4m 
≤8m 
≤8m 

5539 lm 
4340 lm 
2960 lm 
6330 lm 
4960 lm 
3380 lm 
6330/3380 lm 
5539/2960 lm 

3000K-Ra 80 
3000K-Ra 80 
3000K-Ra 80 
4000K-Ra 70 
4000K-Ra 70 
4000K-Ra 70 
4000K-Ra 70 
3000K-Ra 80 

40W  
30W 
20W 
40W 
30W 
20W 

40/20W 
40/20W 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

VML 
VML 

Silver/Silver 
Silver/Silver 
Silver/Silver 
Silver/Silver 
Silver/Silver 
Silver/Silver 
Silver/Silver 
Silver/Silver 

 

Ovan armaturer levereras med 10m förmonterad kabel 
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Cree Optik 210 - för t ex vägar, gator GC-väg, elljusspår mm Allmänt  

Ljuskälla LED 

Ljusmodul WaveMax 

Installation  

Spänning 230V AC, Class 1 eller Class 2 

Överspänningsskydd 10kV       IEC 61000-4-5 och IEC 61547 

Drifttemperatur -40°C - +50°C 

Rek. monteringshöjd upp till 8m 

Ljusprestanda Ljusprestanda verifierad enl IESNA LM79-08 

Ljusfiler Ja 

Light pollution  0%, Approved by Dark Skyes Association 

SDCM 4 MacAdam  

Färgtemperatur 2700K, 3000K, 4000K  

Färgåtergivning Ra >70, RA >80 

Optik 210, 2SH 

Konstruktion och  material   

Material LiteStrong 

Ytbehandling LiteStrong 

Lamphus Armaturhus av LiteStrong 

Kylelement  COOL FLOW 

Normer & Certifieringar  

 IEC 62471, EN 60825-1, EN60598-1-2-3, 

 IESNA LM79-08, IESNA LM80-08 

IP klass IP66  

IK klass IK10 

Märkning CE, RoHS, IDA, WEE 

Garanti Class1 10 år 
Class2   5 år 

Tillverkare CREE  

Beställningsinformation 

Exempel: SYSA02210408+24SVSAOC7S10 -  SYRIUS, 210-optik, 4000K, Ra 70,  Fast effekt 40W, Standard, 10m Kabel, 60mm arm/stlpt 

SYS A 02 210 A + 24 SVS AOC 407 10 S 

Produkt Version Fäste Optik Effekt 
väljare 

Isolations 
klass 

Spänning Färg Option  
(kontakta Nordic LED för tillval) 

CCT kabel-
längd 

Variant 

SYS A 02 
Arm/
stolptopp  
(60mm) 
03 
Arm/
stolptopp 
(76mm) 

210 
2SH 
 
 
 

A 
40W 
 

+  Klass 1 
 
^ Klass 2 
 

24  
220-240V 

SVS  
Silver/Silver 
BKB 
Svart/Svart 
SVB 
Silver/Svart 
BKS 
Svart/Silver 
WHW 
Vit/Vit 

Tillgängliga med effektväljare A 
AOC  Fast effekt 
DIM  1-10V 
VML  Nattsänkning 
DL      DALI 
SR      Sensor redo 
 

 
 
 

278 
2700K 
Ra 80 
307 
3000K 
Ra 70 
308 
3000K 
Ra 80 
407 
4000K 
Ra 70 
408 
4000K 
Ra 80 

00 
Standard 
(w/o 
kontakt) 
01 
30 cm  
03 
3m 
06 
6m 
10 
10m 

 

S 
Standard 
N 
NEMA 7 
pin 
Z 
Zhaga 
 

Nettoljusflöde (lm) 

Effektväljare  
Initialt ljusflöde (lm)  

3000K - Ra 70 3000K - Ra 80 4000K - Ra 70 

A 4475   4285 4893 

Cree Optik 2SH - för t ex vägar, gator GC-väg, elljusspår mm 
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Mått, vikt & vindyta 

 Vikt (kg) 
Maximal vindyta  
(sida exponerad mot vind) 

Modell   

SYRIUS 6,5 0,058m2 

Nettoljusflöde (lm) 

Effektväljare  
Initialt ljusflöde (lm)   

3000K - Ra 70 3000K - Ra 80 4000K - Ra70 

A 4357 4173 4845 
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Fast effekt, AOC 

Nattsänkning 6h , VML 

Inställning 1-7 Effekt  Bruttoljusflöde (lm) Beskrivning 

CREE SYRIUS version A 

Inställning  Effekt högläge Ljusflöde högläge (lm) Effekt lågläge  Ljusflöde lågläge (lm) Beskrivning 

CREE SYRIUS version A 

Nattsänkning 8h , VML 

CREE SYRIUS version A 

Inställning  Effekt högläge Ljusflöde högläge (lm) Effekt lågläge  Ljusflöde lågläge (lm) Beskrivning 


