
Desinfektionslösningar 
för luft 
och ytor

Skydd mot virus
PURELIGHT LUG
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Vi är en internationell koncern som är etablerad i 70 
länder och som byggt sin 30-åriga erfarenhet på att hitta 
nya lösningar för växande marknader. Med hjälp av den 
kunskap vi skaffat oss och ett starkt team av ingenjörer 
och designers runt om i Europa, har vi tagit fram ett nytt 
program med produkter för UV-C desinfektion av luft och 
ytor med enastående resultat.

Idén med att skapa denna nya produktgrupp var att 
skydda våra anställdas, affärspartners och kunders hälsa.

Vi är idag glada att kunna presentera en 
produktserie som gör arbetsmiljön bättre och 
säkrare inte bara i sjukhusmiljö, utan även skolor 
och andra offentliga miljöer. De nya produkterna 
används idag i kollektivtrafik, hotell, restauranger, 
gym, industri, kontor och i många andra miljöer.

Vi marknadsför och säljer våra produkter genom ett 
nätverk av distributörer, lokala kontor och regionala 
återförsäljare. Vi finns där våra kunder finns.

Kontakt oss gärna om du vill veta mer!

LUG
Light Factory



Vi reserverar oss för eventuella konstruktionsförändringar och förbättringar i armaturerna
Senaste uppdateringar och information samt garantivillkor
finns på www.luglightfactory.com

2 3

UV
strålning

Vad är UV-strålning?

Ultraviolett strålning är elektromagnetisk vågformad 
strålning, precis som röntgenstrålning, radiovågor eller 
ljus. UV-tekniken har använts för att behandla och rena 
vatten i 20 års tid.

UV-A

UV-B

UV-C

UV-C
Teknologi
UV-C strålning, för säkerhets 
skull

UV-C fotoner tar sig in i cellerna och skadar nukleinsyra 
genom att bryta ner DNA hos mikroorganismer och RNA hos 
virus så som Covid-19.

Resultatet är att mikroorganismer inte kan reproducera 
sig eller blir mikrobiologiskt inaktiva. Strålningen skadar 
strukturen på virus genetiska material och förhindrar 
viruspartiklar från att skapa kopior av sig själva.

UV-C strålning desinficerar luften och ytorna i ett rum (så som 
väggar, bänkar och andra objekt som utsätt för strålningen).

De biocida egenskaperna av UV-C strålning 
skapar oåterkalleliga skador på farliga 
mikroorganismer.

99.9%
neutralisering av

‣  bakterier
‣  virus
‣  mögel
‣  svamp
‣  andra mikroorganismer
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PURELIGHT LUG 
Teknologi
PURELIGHT LUG använder sig av ultraviolett 
ljus för att minska hälsorisker.  Effektiv 
eliminering av skadliga mikroorganismer 
är enkelt. Det enda som krävs är att du 
belyser de ytor du vill sterilisera med 
UV-C strålning. Var noga med att följa 
säkerhetsföreskrifterna.

UV-C produkter är en av de mest effektiva 
metoderna för yt- och luftdesinfektion. 
Den bevisade effekten hos UV-C strålning 
med en våglängd på 253,7nm ger effektiv 
sterilisering. PURELIGHT hjälper till att öka 
säkerheten i alla offentliga miljöer. Använd 
dem när när en säker miljö är viktig för dig 
och dina kunder.

‣  Sjukhus och kliniker
‣  Behandlingsrum
‣  Laboratorier
‣  Apotek
‣  Läkemedelstillverkning, livsmedelsproduktion 
    och kosmetisk produktion
‣  Hotell och konferensanläggningar
‣  Restauranger
‣  Kontor
‣  Skolor
‣  Offentlig förvaltning
‣  Servicesektorn
‣  Tillverkningsindustri
‣  Bensinstationer
‣  Logistikföretag
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När vi designat våra UV-C produkter har vi fokuserat på 
högsta kvalité och tillförlitlighet.

UV-C tekniken är så effektiv att den kräver strikta 
förberedelser och rätt förutsättningar. Vi har förberett 
våra produkter så att det blir enkelt för dig att skapa rätt 
förutsättningar.

Våra PURELIGHT produkter uppfyller följande standarder:
‣  EN 61195
‣  EN 60061-1
‣  EN 62471 (Fotobiologisk 
säkerhet riskgrupp 3)
‣  EN 60598-2-1

‣  PN-EN 55011/15
‣  PN-EN 61547
‣  PN-EN 61000-3-2
‣  PN-EN IEC 630000

Fjärrkontrollen
gör det enkelt att sätta på och stänga av 
systemen, även när du inte är i rummet

Användarmanual

Timräknaren
talar om när du måste byta ljuskälla

Enkel
installation

Hög
effektivitet

Vi bryr oss om din
SÄKERHET

Multidisciplinärt sjukhus SPZOZ
Noa Sól, Polen

1. Innan du kan slå på PURELIGHT DIRECT och 
PURELIGHT HYRBID måste du säkerställa att inga 
människor eller djur befinner sig i utrymmet som 
skall desinficieras. Direct UV-C strålning kan även 
skada växter och textilier. 

2. Om du befinner dig i ett utrymme där PURELIGHT 
DIRECT eller PURELIGHT HYBRID sätts igång måste 
du omedelbart lämna utrymmet.

3. När du sätter på PURELIGHT DIRECT och 
PURELIGHT HYBRID måste du befinna dig på så 
långt avstånd som möjligt, minst 4m. Du måste även 
använda skyddskläder, inklusive hjälm, ansiktskydd 
och skyddglasögon.

4. Med hjälp av fjärrkontrollen kan du sätta på och 
stänga av UV-C ljuskällan i PURELIGHT DIRECT och 
PURELIGHT HYBRID. Flödescellen kan endast sättas 
på genom att trycka på knappen på produkten.

5. För att sätta på UV-C armaturen, peka med 
fjärrkontrollen på armaturen och tryck på „ON”. För 
att stänga av UV-C armaturen, peka på armaturen 
och tryck på „OFF”. Räckvidden på fjärrkontrollen gör 
att du kan sätta på UV-C armaturen från ett säkert 
avstånd.
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PURELIGHT LUG
luminaire family 

PURELIGHT LUG
DIRECT OPTI

Finns med symmetrisk och asymmetrisk 
ljusfördelning

12

10

18

22

24

PURELIGHT LUG
DIRECT

Säkerhet i basutförande.

PURELIGHT LUG
FLOW

Fler funktioner och möjligheter i ett 
smidigt utförande

PURELIGHT LUG
HYBRID

Fullt automatiserad desinficering när 
tidsaspekten är viktig

TILLBEHÖR

Utöka funktionaliteten med smarta 
tillbehör
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940 / 1250 mm 88 mm

50 mm

PURELIGHT LUG
DIRECT

UV-C strålning desinficerar luften och ytorna i ett utrymme 
(väggar, bänkytor, fristående objekt, mm). Den kan även 
komma åt hörn och liknande via reflekterad strålning.

Alla produkter är utrustade med

TIMRÄKNARE
Finns även med

FJÄRRKONTROLL

ENKEL DUBBEL

Armatureffekt [W] 33, 40 66, 79

Ljuskällans effekt [W] 30, 36 60, 72

Max yta för avkontaminering [m2] 12, 15 18, 22

Tid för att avkontaminera [t:min] 3:10, 2:43 3:02, 2:33

Drivdon AV/PÅ

Funktion direkt

Rekommenderad monteringshöjd [m] 2.1 - 2.5

Ljuskällans livslängd [tim] 9 000

Begränsad garanti 2  år

ozon-fri

https://www.lug.com.pl/pl/produkty/oprawy-uv-c/PURELIGHT_LUG_DIRECT
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PURELIGHT LUG
DIRECT OPTI

Effektiv desinfektion av luft och ytor kombinerat med en 
optisk lösning för att rikta UV-C ljuset. Välj vilken del av 
utrymmet som skall steriliseras. Ett team av specialister 
hjälper dig att utforma din UV-C lösning för att uppnå 
bästa möjliga effekt.

ENKEL DUBBEL

Armatureffekt [W] 33, 40 66, 79

Ljuskällans effekt [W] 30, 36 60, 72

Max yta för dekontaminering  [m2] 12, 15 18, 22

Tid för att dekontaminera [t:min] 0:59, 0:51 0:56, 0:47

Drivdon AV/PÅ

Funktion direkt

Optik reflektor

Rekommenderad monteringshöjd 
[m]

2.1 - 2.5

Ljuskällans livslängd [tim] 9 000

Begränsad garanti 2 år

ozon-fri

https://www.luglightfactory.com/en/products/uv-c-luminaires/PURELIGHT_LUG_DIRECT
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ASYMMETRISK
REFLEKTOR

SYMMETRISK
REFLEKTOR

Armaturserien PURELIGHT LUG DIRECT OPTI är 
utrustade med en blank anodiserad aluminiumreflektor. 
Genom att använda en asymmetrisk reflektor styrs UV-C 
ljuset lättare till rätt yta.

Den symmetriska reflektorn sprider UV-C ljuset jämnt 
över rummet.

PURELIGHT LUG
DIRECT OPTI

https://www.luglightfactory.com/en/products/uv-c-luminaires/PURELIGHT_LUG_DIRECT_OPTI
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940 / 1250 mm 182 / 188 mm

121 / 135 mm

2 längder

Armaturerna levereras
med en eller två ljuskällor

ENKEL
DUBBEL

PURELIGHT LUG
DIRECT OPTI

Alla produkter är utrustade med

TIMRÄKNARE
Alla produkter kan dessutom levereras med

FJÄRRKONTROLL

https://www.luglightfactory.com/en/products/uv-c-luminaires/PURELIGHT_LUG_DIRECT_OPTI
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Armatureffekt [W] 68, 76, 100, 110

Ljuskällans effekt [W] 2x30, 2x36, 3x30, 3x36

Max dekontamineringsyta [m2] 17, 20, 25, 30

Max rumsvolym [m3] 50, 60, 75, 90

Drivdon AV/PÅ

Funktion Indirekt

Optik Avskärmad

Färg rostfritt stål, vit

Rekommenderad monteringshöjd [m] 2.1 - 2.5

Ljuskällans livslängd [tim] 9 000

Begränsad garanti 2 år

Kontinuerlig desinfektion 
av luften för en säkrare 
miljö
PURELIGHT LUG FLOW är utvecklad för 
att desinficera rum där djur och människor 
uppehåller sig. Forcerad ventilation och säker 
avskärmning av UV-C ljuskällan säkerställer 
att armaturen kan användas i utrymmen 
tillsammans med människor och djur i rummet.

PURELIGHT LUG
FLOW

Alla produkter är utrustade med

TIMRÄKNARE
Alla produkter kan dessutom levereras med

FJÄRRKONTROLL

1495 / 1795 mm

1070 / 1370 mm

150 mm

150 mm

ozon-fri

https://www.luglightfactory.com/en/products/uv-c-luminaires/PURELIGHT_LUG_FLOW
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Funktion 
2i1

UV-C flödeskammaren skapar intensiv desinfektion av 
luften samtidigt som rummet kan användas utan risk för 
människor och djur.

Hybridlösningen möjliggör samtidigt direkt ytdesinfektion. 
Den direkta ytdesinfektionen aktiveras när inga människor 
eller djur befinner sig i rummet.zewnątrz pomieszczenia.

LUFT
DESINFEKTION
Hur fungerar det?

https://www.luglightfactory.com/en/products/uv-c-luminaires/PURELIGHT_LUG_FLOW
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Luftdesinfektion i kombination 
med en direkt UV-C ljuskälla
Få ut maximal effekt av din UV-C armatur. Ger den högsta 
nivån av desinfektion både av ytor och luft. Kontinuerlig 
desinficering av luften samtidigt som ytdesinfektion kan 
ske  när rummet är tomt.

PURELIGHT LUG
HYBRID

TCL+T8
2G11+G13Alla produkter är utrustade med

TIMRÄKNARE
Alla produkter kan dessutom levereras med 

FJÄRRKONTROLL

1495 / 1795 mm

1070 / 1370 mm

150 mm

150 mm

Armatureffekt [W] 102, 110

Ljuskällans effekt [W] 3x30, 3x36

Max dekontamineringsyta [m2] 17, 20

Max rumsvolym [m3] 50, 60

Drivdon AV/PÅ

Funktion  direkt/indirekt

Optik  öppen/avskärmad

Färg rostfritt stål, vit

Rekommenderad monteringshöjd [m] 2.1 - 2.5

Ljuskällans livslängd [tim] 9 000

Begränsad garanti 2 år

ozon-fri

https://www.luglightfactory.com/en/products/uv-c-luminaires/PURELIGHT_LUG_HYBRID
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PURELIGHT LUG
TILLBEHÖR

FJÄRR
kontroll
Fjärrkontrollen gör att du kan slå på och slå av armaturen 
från ett säkert avstånd.

Flyttbart
stativ
Alla produkter från PURELIGHT LUG kan användas 
som mobila lösningar. Det smidiga stativet och den 
långa anslutningskabeln möjliggör enkel förflyttning 
av UV-C armaturen i rummet och mellan rum.

Armatur
skydd
Ett nät skyddar ljuskällorna från stötskador. 
Skyddsnätet monteras snabbt och enkelt för att 
underlätta byte av ljuskällorna.

Kol
filter
Tack vare det effektiva filtreringssystemet kan armaturen 
fånga upp 99.9% av partiklar från allergener, pollen, damm, 
flyktiga gaser och otrevlig lukt. Kombinerat med UV-C 
strålningen som eliminerar bakterier, virus och svamp, 
kan PURELIGHT LUG FLOW säkerställa en exceptionellt 
ren luft.

TIM 
räknare
Timräknare med inbyggd knapp som räknar hur många 
timmar UV-C armaturens ljuskälla varit tänd. Det är den 
perfekta lösningen för att kunna uppfylla de högsta 
säkerhetsstandarderna och säkerställa UV-C ljuskällans 
effektivitet.



Manufacturer of Professional
LED lighting solutions

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Poland

marketing@lug.com.pl
www.lug.com.pl

Honungsgatan 4A, 432 48 Varberg
0340-779001

info@nordicled.com
www.nordicled.com


